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　リモコンRC-8201操作説明編　

【リモコンRC-9101をご使用のお客さまへ】
この取扱説明書は不要です。

【リモコンRC-8201をご使用のお客さまへ】
この取扱説明書をお読みください。
＊RC-8201の操作説明のみ記載しています。
＊もくじの★印については、別冊の取扱説明書
（保証書付）をお読みください。

ノーリツでは、
環境負荷物質管
理指針で規制し
ている有害物質
を低減した商品

を「GP対応商品」（グリーンプロ
ダクツ対応商品）と呼びます。

この製品は
GP対応商品です

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。
＊この取扱説明書は、別冊の取扱説明書（保証書付）と併せていつでもご覧になれるとこ
ろに保管してください。
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浴室から台所リモコ
ンのチャイムを鳴ら
して呼び出すことが
できます

こんなことができます（基本編）-1

給湯栓やシャワーを
開けるとお湯が使え
ます

 P◆P13

お湯をあつくできます

P22

自動でおふろ沸かし
ができます

P16

お好みの時刻に自動
でおふろが沸き上が
るよう予約できます

P26

お湯を増やすことができます

P23

お湯をぬるくできます

P24

リモコンの操作音・
音声ガイド・呼び出
し音の音量を変える
ことができます

＊自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後か
ら約15分間は、ごきげんオートははたらきません。
＊給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげん
オートははたらきません。

約30秒後に追いだきを
開始し、設定したふろ温
度まであたためます。

水位が上がると
入浴したことを
センサーが検知
します。

ぬるさ
を感じ

る�

前に、
あたた

かく�

なるの
ね�

ごきげんオート

P25

せっけん

この設定は変更できません

P28

全自動タイプのみ ふろ自動ランプ点灯中にはたらきます。

P29,30

ふろ配管の残り湯を
新しいお湯で押し出
すことができます
＜ふろ配管クリーン＞
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おふろにお湯をたして増やす ＜たし湯＞･･･････････････････････････････････････ 23
おふろに水をたしてぬるくする ＜たし水＞ ････････････････････････････････････ 24
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす ＜呼び出し＞･････････････････････････ 25
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する ＜ふろ予約＞ ･･････････････････････････ 26

おふろ

★印については、別冊の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。
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こんなことができます（基本編）-2 こんなことができます（応用編）

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます＜ユーザー設定＞

おふろ 給湯

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう

給湯温度の上限（最高温度） P33

リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな

リモコンの音声ガイド P31

リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい

消え
てる
･･･�

「表示の節電」と時計表示 P31

自動保温時間が
もう少し長く（短く）
ならないかな

沸き上がり後の
自動保温・自動たし湯の時間 P32 沸き上がり後の自動たし湯 P33

お湯
は減
って
ても
�

よか
った
んだ
けど
･･･�

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度 P33

1度の追いだきで
あつめに
追いだきしたい

もう少しあつくても�いいな･･･�

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ P34

浴室リモコンで追いだきしたとき
追いだきが
終わったら
お知らせして
ほしい

手動ふろ配管クリーン P32

手動で
ふろ配管クリーンを
したい

自動ふろ配管クリーン P32

沸き上がりのお知らせ P34

おふろの
沸き上がりの
お知らせを
聞き逃したかも？
（何度かお知らせ
してほしい）

必要に応じて設定してください

 P34「設定のリセット」変更した設定を初期設定に戻すとき

全自動タイプのみ

沸き上がり後の
自動たし湯は
したくない

ふろ配管クリーンは
自動で
はたらかなくても
いいんだけどな

全自動タイプのみ

表示の節電

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ 呼出スイッチ

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、または
スイッチを押さないまま約10分（おふろの機能を使った場合は約１時
間）たつと、右のようになります。

【例：台所リモコン】

＊お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時
に機能もはたらきます。

＊「表示の節電」中は、時計表示はしません。
＊給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため「表示の節電」
はしません。
＊ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます P31

表示が消えます
※運転は「入」状態

運転ランプのみ
点灯
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を押すと�

全自動タイプ� 自動タイプ�

浴槽底から水面までの�
「水位（cm）」を設定して�

お湯はりします�

「湯量（L）」を設定して�
お湯はりします�

ふろ自動開始�

沸き上がり�

ごきげんオート�

設定した湯温・湯量で�
自動沸かし�

�

自動保温�

自動たし湯�

ふろ自動開始�

沸き上がり�

設定した湯温・湯量で�
自動沸かし�

自動保温�

浴槽への�
お湯はり量は？�

ふろ配管クリーンは？�

二番湯以降、　　   で沸かし直しても�
�
おふろのお湯が増えない･･･�

　　 でお湯の量を�

増やしてください。�

二番湯以降、　　   で沸かし直したら�
�
お湯の量が増えてしまった！�

　　　で沸かすと�

お湯の量は増えません。�

翌日、残り湯を　　　 で沸かし直すと�
�
お湯の量が増えてしまう�

（あふれてしまう）�
　　　で�

沸かし直してください。�

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

＊浴槽の排水栓を抜くと、
　自動でふろ配管クリーンが
　作動します（ P29）
＊リモコン操作（手動）でも
　ふろ配管クリーンができます

（ P30）

リモコン操作（手動）で
ふろ配管クリーンができます

（ P30）

自動タイプで困ったときは

＊P36「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。

P22

P22

P23
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各部のなまえとはたらき（リモコン）-1

ふろ湯量スイッチ･ランプ（赤）

呼出スイッチ･ランプ（赤）

たし水スイッチ･ランプ（赤）

たし湯スイッチ･ランプ（オレンジ）

運転スイッチ･ランプ（緑）

運転スイッチ･ランプ（緑）

ふろ自動スイッチ･ランプ（オレンジ）

ふろ温度スイッチ

呼出スイッチ･ランプ（赤）

追いだきスイッチ･ランプ（赤）

音量スイッチ

優先スイッチ

　● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

浴室リモコン＜別売品＞

スピーカー

【ふたを開けたときのスイッチ】

ふた

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない
場合、このスイッチを押してください。（ P15）

運転の入･切に。

おふろにお湯をためて沸かすとき
に。　　　　　　　　（ P16）

給湯やシャワーのお湯の温度の設
定に。　　　　　　　（ P14）

給湯温度スイッチ

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき
に。　　　　　　　　（ P22）

浴室から台所を呼び出したいとき
に。  　　　　　　　 （ P25）

運転の入･切に。

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の
設定に。　　　（ P21,23,24）

おふろにお湯をたして増やすとき
に。　　　　　　　　（ P23）

おふろに水をたしてぬるくすると
きに。　　　　　　　（ P24）

浴室から台所を呼び出したいとき
に。  　　　　　　　 （ P25）

ふろ温度の設定に。　（ P20）

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量
を変更するときに。（ P28）

表示画面
（ 次ページ）

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

優先表示（オレンジ）消音表示

リモコンの音量を0に設
定しているとき点灯しま
す。　　　　　（ P28）

湯気マーク

ふろ自動、追いだき時に
表示します。

（ P16,22）

時計表示

（例：午前10時15分）
※通常運転スイッチ「切」
時は時計表示をしませ
ん。

故障表示

不具合が生じたとき、故
障表示をします。

（ P40,41）

給湯温度表示

（例：40℃）

ふろ温度表示

（例：40℃）

ふろ湯量目盛

（例：6）
ふろ自動ランプ点滅中は
動きます。

高温表示（赤）

（上側）

お湯が入っているときや
沸かしているときに、赤
色で点灯します。
（自動保温・自動たし湯中
は　　  は点灯しません）

ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に表示
します。　　　 （例：8）

（下側）

たし水時に白色で点灯し
ます。

この表示が点灯している
ときは、お湯の温度が調
節できます。（ P14,15）

お湯の温度を60℃に設定
したときに点灯します。

（ P14）

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプ
が作動しているときに点
灯します。（ 別冊の取
扱説明書（保証書付）「凍結
による破損を予防する」）

炎マーク（赤）

給湯・シャワーや、お湯
はり・追いだき・保温な
ど、燃焼中に点灯します。
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各部のなまえとはたらき（リモコン）-2

追いだきスイッチ
･ランプ（赤）

　● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

台所リモコン＜別売品＞

表示画面

（ 次ページ）

スピーカー

時計を表示させるとき、
または時計を合わせると
きに。　　  　（ P12）

ふろ予約スイッチ

お好みの時刻に沸き上が
るよう設定するときに。

（ P26,27）

時計表示スイッチ

操作音・音声ガイド・呼
び出し音の音量を変更す
るときに。　  （ P28）

音量スイッチ

ぬるいおふろのお湯を沸
かすときに。  （ P22）

給湯やシャワーのお湯の
温度の設定に。（ P14）
または時計を合わせると
きに。　　　　（ P12）

給湯温度スイッチ
運転スイッチ

･ランプ（緑）

運転の入･切に。

ふろ自動スイッチ
･ランプ（オレンジ）

おふろにお湯をためて沸
かすときに。　（ P16）

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

故障表示

時計表示

優先ランプ（オレンジ）

このランプが点灯してい
るときは、お湯の温度が
調節できます。

（ P14,15）

時計表示スイッチを押す
と時計表示をします。

（ P12）

不具合が生じたとき、故
障表示をします。

（ P40,41）

給湯温度表示

（例：40℃）

燃焼ランプ（赤）

給湯・シャワーや、お湯
はり・追いだき・保温な
ど、燃焼中に点灯します。

消音ランプ（緑）

リモコンの音量を0に設
定しているとき、点灯し
ます。　　　  （ P28）

高温ランプ（赤）

お湯の温度を60℃に設定
したときに点灯します。

（ P14）

ふろ温度表示

台所リモコンでふろ自動
スイッチ・追いだきスイッ
チを押すと、約10秒間、
ふろ温度を表示します。

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプ
が作動しているときに点
灯します。（ 別冊の取
扱説明書（保証書付）「凍結
による破損を予防する」）
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台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる お湯を出す
【台所リモコン】 【浴室リモコン】【台所リモコン】

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。

時計合わせは台所リモコンでします。
（浴室リモコンではできません）

1  を約2秒押す

● 時計を合わせる

2 ＊一度押すごとに1分ずつ、長押
しすると10分ずつ変わります。 で時計を合わせる

（例：午前10時15分）

3  を押す

【設定完了】

＊元の画面に戻ります。

 を押す ＊ の「入」「切」に関係なく、

表示できます。

＊再度 を押したり、他のス

イッチ操作をすると、時計表示
が消えます。

＊給湯温度が60℃のときは、約
10秒間時計を表示し、その後給
湯温度表示になります。

● 時計を表示させる

（例：運転スイッチ「入」時）

＊停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「－:－－」になる場合がありま
すので、時計を合わせ直してください。

警告
シャワーなどお湯の使用時は、リ
モコンに表示の温度をよく確かめ、
手で湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは
特に注意してください。
やけど予防のため。

警告
シャワー使用時は、使用者以外温
度を変えない、運転スイッチ「切」
にしない、リモコンの「優先」を切
り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温
に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水に
なって使用者が驚く原因になります。

★台所リモコンで説明します★

1  を「入」にする

2

＊ ランプ点灯。

＊現在の給湯温度を表示します。

● お湯を止めたいとき

（例：40℃）

給湯栓を閉める
または シャワーを止める

給湯栓を開ける
または シャワーを出す
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お湯の温度を調節する お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞
【台所リモコン】 【浴室リモコン】 【浴室リモコン】 【台所リモコン】

★台所リモコンで説明します★

＊台所リモコンで記憶していた給
湯温度を表示します。
＊運転が停止するため、ご注意く
ださい。
　運転を停止させたくない場合は、

浴室リモコンの で切り替え

てください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、給湯機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使って
いる人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないよ
うになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには または が点灯しま
す。

■  を「入」にしたリモコンが優先になります。

■浴室リモコンの  で、リモコンの優先を切り替えることができます。

 を押して

を点灯させる

をいったん「切」にし

再度「入」にして

を点灯させる

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

● 台所リモコンで温度調節ができないとき

警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優
先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって
使用者が驚く原因になります。

＊浴室リモコンで記憶していた給
湯温度を表示します。

＊再度 を押すと、台所リモコ

ンに優先が切り替わります。
（例：40℃）

 を「入」にし、

が点灯していることを
確認する
（点灯していないときは P15）

＊ ランプ点灯。

＊現在の給湯温度を表示します。

【浴室リモコンで操作した場合】

1

 
で調節する

（例：42℃）

＊ 、 が点灯してい

ない場合に を押すと、「ピピ

ピ」と鳴って温度調節ができない

ことをお知らせします。

2

給湯温度の上限（最高温度）を設定できます P33

　● お湯の温度の目安 ●

＝ 60℃設定時の表示 ＝

約10秒間 点滅 → 点灯

警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優
先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって
使用者が驚く原因になります。

＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
＊低い給湯温度（ぬるめ・食器洗いなど）に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
＊表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意して
ください。
＊サーモ付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなり
ます。



1716

操作後の画面 お知らせ操作

おふろにお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞

準
備

★浴室リモコンで説明します★

● ふろ自動をやめたいとき
● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

 を「切」にする
＊ ランプ消灯。

 を「入」にする
＊ ランプ点灯。

＊ふろ温度調節（ P20）
　ふろ湯量調節（ P21）

ふろ湯量
確認

 を「入」にする

【ふろ自動開始】

＊ ランプ点灯→約10秒後点

滅。
＊台所リモコンで操作した場合、ふ
ろ温度が約10秒間点滅します。
＊入浴できる状態に近づくと、音
声でお知らせします。

燃焼中
点灯

【沸き上がり】 ＊ ランプ点灯。

＊メロディでお知らせします。
＊自動たし湯は全自動タイプのみ。
＊自動保温・自動たし湯の燃焼中

は が点灯します。

＊自動保温・自動たし湯中は　  　
は点灯しません。

沸き上がり後は、自動保温・自動たし湯をします

ふろ温度
確認

お湯はり中
変化します

1

2

＊ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わる
と再開します。
＊入浴剤を使用するときの注意（ 別冊の取扱説明書（保証書付）「必ずお守りください（安全上の注意）」）

警告 入浴時は、浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

＊沸き上がらないうちに、何度も  の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

＊水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

故障ではありません

【台所リモコン】【浴室リモコン】

排水栓を�
閉める�

ふたをする�

循環アダプターにフィルターが�
ついていることを確認する�

＊ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプター
からお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

お湯が出たり・・・ 止まったり・・・

＊循環アダプターから出るお湯の温度は、お湯の吹き
出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなること
がありますが、故障ではありません。

どちらか片方が
ふろ温度より
高くなることが
あります
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残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞ 全自動タイプ

＊残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がりに時間がかかりま
す。（残り湯の湯温によって異なります）
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

を押すだけで沸かし直しできます。（ P16～17）

沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞ 自動タイプ

 （ P16～17）で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

お知らせ�ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません�
�

お湯は
増えません

前回  を押して

沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合

前回  を押して

沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合

あふれそうになったり
設定量より少なかったり
することがあります

あふれそうになることがあるため、追いだき（ P22）で
沸かし直すことをおすすめします。お知らせ�

＊残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がりに時間がかかりま
す。（残り湯の湯温によって異なります）
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

循環アダプターより下に 残り湯があるとき

沸き上がり湯量は、残り湯の量だけ増えます。

循環アダプターより上に 残り湯があるとき

沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。

循環アダプター

設定量
　＋
残り湯の量

｝
設定した湯量分�
お湯はり�

循環アダプター

設定量の不足分�
お湯はり�

不足分たします

残り湯 設定量｝

循環アダプターより下に 残り湯があるとき
循環アダプター

設定量
　＋
残り湯の量
｝

設定した湯量分�
お湯はり� 設定量より

増えます

循環アダプターより上に 残り湯があるとき
循環アダプター

そのまま追いだき

最低30L
必ず増えます残り湯
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【浴室リモコン】

沸き上がりのふろ温度を調節する

ふたを開ける

浴室リモコンで設定します。

沸き上がりのふろ湯量を調節する
【浴室リモコン】

ふたを開ける

浴室リモコンで設定します。

1  を「入」にする

2

＊ ランプ点灯。

＊変更した湯量は記憶します。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。
ふたを閉めても元の画面に戻り
ます。

（例：ふろ湯量8）

ふたを開け、

 を押して

お好みの湯量に調節する

こ
こ�

　● ふろ湯量の目安 ●

 330 L�
 300 L�
 270 L�
 245 L�
 220 L�
 200 L�
 180 L�
 165 L�
 150 L�
 140 L�
 130 L

�
1600タイプ�

�
1400タイプ�

�
1200タイプ�
1100タイプ�
900タイプ�
800タイプ�

湯量�
（目安）�

浴槽の大きさ�
（目安）�

11�
10�
9�
8�
7�
6�
5�
4�
3�
2�
1

ふろ湯量�
表示�

洋バス�

＝初期設定（工場出荷時）

＊設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ？（ P36）

ぬるめ� ふつう� あつめ�

1  を「入」にする

2

＊ ランプ点灯。

ふたを開け、

 を押して

お好みの温度に調節する

＊変更した温度は記憶します。こ
こ�

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度
は、季節や配管の長さなどの条件に
より異なります。

　● ふろ温度の目安 ●

（例：42℃）

全自動タイプ 自動タイプ

＝初期設定（工場出荷時）

 48 cm�
 46 cm�
 44 cm�
 42 cm�
 40 cm�
 38 cm�
 36 cm�
 34 cm�
 32 cm�
 30 cm�
 28 cm

水位（目安）�

浴槽の形状な�
どによって、�
実際の水位と�
異なる場合が�
あります。�

11�
10�
9�
8�
7�
6�
5�
4�
3�
2�
1

ふろ湯量�
表示�

水位�
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ぬるいおふろのお湯を沸かす＜追いだき＞

＊【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。ただし、浴槽のお湯の温
度が設定したふろ温度以上の場合は、浴槽のお湯の温度＋約1℃まで追いだきします。
　【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
＊【浴室リモコンのみ】上記の手順2（追いだき開始→追いだき完了）を何度もくりかえすと、最高約50℃
まで追いだきします。やけどに注意してください。

【浴室リモコン】

★浴室リモコンで説明します★

【台所リモコン】

準
備

おふろにお湯をたして増やす＜たし湯＞
【浴室リモコン】

ふたを開ける

浴室リモコンで設定します。

1  を「入」にする
＊ ランプ点灯。

2 ふたを開け、

 を「入」にする

＊ ランプ、 ランプ点灯。

＊設定したふろ温度のお湯を約
20Lたし湯します。

● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、

 を押して

お好みの量に調節する

こ
こ�

（例：20L）

＊10,20,40,60,80,100Lの設
定ができます。
＊変更した量は記憶しません。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。
ふたを閉めても元の画面に戻り
ます。

● たし湯を途中でやめたいとき

 を「切」にする ＊ ランプ、 ランプ消灯。

＊たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

1  を「入」にする
＊ ランプ点灯。

2  を「入」にする

【追いだき開始】

＊ ランプ点灯。

＊台所リモコンで操作した場合、
ふろ温度が約10秒間点滅しま
す。燃焼中

点灯
追いだき中
動きます

【追いだき完了】
＊ ランプ消灯。

＊台所リモコンで追いだきした場合
は、メロディでお知らせします。

● 追いだきを途中でやめたいとき

 を「切」にする
＊ ランプ消灯。

浴槽の循環アダプター上部
より5cm以上お湯（水）が
入っているか確認する

循環アダプター

5cm以上�
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おふろに水をたしてぬるくする＜たし水＞
【浴室リモコン】

＊たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

1  を「入」にする

2 ふたを開け、

 を「入」にする

● たし水を途中でやめたいとき

 を「切」にする

● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、

 を押して

お好みの量に調節する

（例：10L）

こ
こ�

＊10,20,30,40,50,60Lの設定
ができます。
＊変更した量は記憶しません。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。
ふたを閉めても元の画面に戻り
ます。

ふたを開ける

浴室リモコンで設定します。

＊ ランプ、 ランプ点灯。

＊水が約10L入り、その後約3Ｌ
のお湯が入ります。（お湯が入る
とき が点灯します）

＊ ランプ、 ランプ消灯。

＊たし水を途中でやめても、約3L
のお湯が入ります。

＊ ランプ点灯。

【浴室リモコン】

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす＜呼び出し＞

＊「操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量」（ P28）が「0（消音）」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

＊ の「入」「切」に関係なく、

使用できます。

＊ ランプ点灯→消灯。

＊チャイムが鳴って呼び出します。
＊押し続けると、手を離すまで
チャイムをくりかえします。

1  を押す

浴室にいるときに、何か必要な物があったり気
分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッ
チで知らせることができます。
（インターホンではないので会話はできません）

せっけん
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お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふ
【台所リモコン】

ろ予約＞

＊前日などの残り湯（水）があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時
刻が遅くなる場合があります。

1  を押して

ふろ予約の設定画面にする

2

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。
＊前回設定した沸き上がり時刻を
表示します。
＊「ピピピ」と鳴るのはなぜ？
　→時計合わせをしてください。

（ P12）
＊ ランプ点滅。

 を押して

沸き上がり時刻を設定する

＊一度押すごとに10分ずつ、長押
しすると1時間ずつ変わります。

準
備

3  を押す

【ふろ予約完了】

＊約10秒間ふろ温度が点滅します。

＊ を押さなければ予約されま
せん。

＊ ランプ点灯。

（つづく）

（例：午後7時30分）

（例：40℃）

＊予約時刻（沸き上がり時刻）の約30分～60分
前にふろ自動を開始するため、60分前までに
は予約してください。
＊台所リモコンで設定します。

【ふろ自動開始】
予約した時刻におふろが沸
き上がるように、約30分～
60分前に開始します

＊ ランプ点滅。

＊ふろ予約の場合は、入浴できる
状態に近づいても音声でのお知
らせはしません。

（例：運転スイッチ「入」時）

（つづき）

 を押して

予約を解除する

● ふろ自動が始まる前に 予約をやめたいとき

 を「切」にする
＊ ランプ、 ランプ消灯。

＊ でも「切」にすることができ

ます。

● ふろ自動が始まったあとで ふろ自動をやめたいとき

【沸き上がり】
沸き上がり後は、自動保温・自動たし湯をします

（自動保温・自動たし湯が不要のときは  を「切」にする）

＊ ランプ点灯。

＊ ランプ消灯。

＊メロディでお知らせします。
＊自動たし湯は全自動タイプのみ。
＊自動保温・自動たし湯の燃焼中
は が点灯します。

＊ ランプ消灯。

排水栓を�
閉める�

ふたをする�

循環アダプターにフィルターが�
ついていることを確認する�
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【台所リモコン】 【浴室リモコン】

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する

＊「0（消音）」の設定でも、呼び出し音（ P25）は鳴ります。

＊0（消音）、1（小）、2（中）、3（大）
で変更できます。

★台所リモコンで説明します★

● 操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更したいとき

＊操作音とは：
　スイッチを押したときに
鳴る音のこと。
＊音声ガイドとは：
　スイッチ操作の受付時
や、沸き上がり状況など
をお知らせする声やメロ
ディのこと。
＊変更したリモコンのみ音
量が変わります。

（例：2）

1  を押す

2  で

音量を変更する
【設定完了】

（例：1）

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。
＊現在の音量を表示します。

＊「0」の場合は、 または
が点灯します。

＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。

【浴室リモコンの表示】

【台所リモコンの表示】

P34をご覧ください

P31をご覧ください

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

沸き上がり前『ピピピ音』＋『もうすぐおふろが沸きます』
沸き上がりメロディ＋『おふろが沸きました』● 「沸き上がりのお知らせ」 のみ消したいとき

「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。
浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。（作動条件があります）

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ

＊湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しく
ださい。（ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください）
＊ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い
終わると再開します。

【条件を満たしていない場合】
自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン（ P30）をおこなってください。

循環アダプター� 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？�条件2

今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯�
操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。�

×�
�

※市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで洗濯用にくみ上げて残り湯
が減った場合は、機器が排水を検知できないため、ふろ配管クリーンが
作動しない場合があります。�

※給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふろ配管クリーンが作動しない
場合があります。�

条件1

そのあと追いだきしたり　　  を「切」にしても大丈夫です。�○�

今、　　　は「切」になっていますか？�条件3

排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する�

残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】�

排水栓を抜く�

　　を「入」にする�

機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、�
ふろ配管内の残り湯を押し出します。��
※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンの�
　お湯が出ているのが見えない場合もあります。��

※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、�

　　　  を「切」にしてください。�

　（水で流している場合は中断できません）�

お湯が�
出てきます�

機�
器�

（浴室リモコンの表示例）�

浴槽表示が点滅�変化します�

燃焼中点灯�

�

        でおふろを沸かしましたか？�

�

��

※  を「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。
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操作 【台所リモコンの表示】【浴室リモコンの表示】

＊以下の操作で、手動
でふろ配管クリーン
ができます。
＊浴室・台所どちらの
リモコンでも操作で
きます。

【浴室リモコン】 【台所リモコン】

手動でふろ配管クリーンをする 使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザー設定＞-1
【浴室リモコン】

（項目No.と設定の値は例です）

【台所リモコン】

（項目No.と設定の値は例です）

項
目
No.

設
定

項
目
No.

設
定

3

4

1
2

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドを消したい
（鳴らしたい）ときに。

音声ガイドをする

音声ガイドをしない

設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

設定完了

変更したリモコンのみ
設定が変わります

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または  ）

を変更する

初期設定項目No.

3

5

4

1
2

「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えな
いようにしたいときや、運転スイッ
チ「切」でも時計を表示させたいとき
などに。

項目No.を変更

設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

設定完了

変更したリモコンのみ
設定が変わります

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または   ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

初期設定項目No.

1 浴槽の残り湯を排水し

 を「切」にする

 を 約2秒間押す

（設定変更画面になります）

2

 を押して 「3」にする3

4  を押す

（点滅の位置が変わります）

5  の  を押すと

 が「入」になり

すぐにふろ配管クリーンを開始

機器がふろ設定温度のお湯を約7L流
して、ふろ配管内の残り湯を押し出し
ます。

＊終了後は  「入」の状態のままです。

＊途中でふろ配管クリーンをやめたいと

きは、  を「切」にしてください。浴室リモコンのみ表示が変化します

表示の節電をする
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない

表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない

表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時にも時計表示をする
（台所リモコンでは  は設定できません）

＊湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しく
ださい。（ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください）
＊ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い
終わると再開します。
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ー設定＞-2使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザ

設定完了

手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするとき
に。

沸き上がり後の自動保温・自
動たし湯の時間
自動保温・自動たし湯の時間を変更
できます。また、自動保温・自動た
し湯をしないようにできます。
（自動たし湯は全自動タイプのみ）

【全自動タイプのみ】
自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないよう
に（するように）できます。

3

5

4

1
2

3

5

4

1
2

 を「切」にする

3

5

4

1
2

項目No.を変更 項目No.を変更 項目No.を変更

設定を変更 設定を変更 設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

浴室・台所のどちらのリモコン
でも設定できます

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  を押す

（  が「入」になり、すぐに

ふろ配管クリーンを開始します）

 を押す

（ が点滅します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している （または  ～  ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または ）

を変更する

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

 を押す

（点滅が右に移動します）

自動ふろ配管クリーンをする

自動ふろ配管クリーンをしない

初期設定項目No.項目No. 初期設定項目No.

設定完了

設定完了

設定完了

3

5

4

1
2

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいとき
に。

1
2

給湯温度の上限（最高温度）

あついお湯が出ないようにしたいと
きなどに。

 浴槽のお湯の温度+約1℃まで
沸かします

 設定「  」より、もう少し高い
温度まで沸かします

 設定「  」より、もう少し高い
温度まで沸かします

どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温
度が設定したふろ温度より低いとき
は、設定温度まで沸かします

初期設定項目No. 初期設定項目No.

項目No.を変更

設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】
約30秒放置する

3

5

4

32℃，35℃，37℃～48℃（1℃
きざみ），50℃，55℃，60℃

項目No.を変更

設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

1
2

【全自動タイプのみ】
沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたく
ない（したい）ときに。

初期設定項目No.

3

5

4

沸き上がり後、自動で保温・
たし湯をして、湯温と湯量
を保ちます

沸き上がり後、自動で保温
のみします
（自動たし湯はしません）

項目No.を変更

設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

浴室リモコンで変更してください浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または  ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または  ,

 ,  ～  ,  ,  ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または   ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

沸き上がり後、自動保温・

自動たし湯をしません

 ～ 1～9時間（1時間単位）

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する
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使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザー設定＞-3

設定完了

設定完了

設定完了

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくない
ときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追いだき操作した場合
の追いだき完了のお知らせも含みます。

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい
（したくない）ときに。

設定のリセット

P31～34で変更した設定とリモコ
ンの音量を、初期設定に戻します。
（ P46「初期設定一覧」の★の項目）

3

5

4

1
2

3

5

4

1
2

初期設定項目No.

3

5

4

1
2

追いだき完了のお知らせをする

追いだき完了のお知らせをしない

項目No.

項目No.を変更 項目No.を変更 項目No.を変更

設定を変更 設定を変更 設定を変更

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

初期設定項目No.

沸き上がりのお知らせをしない

沸き上がりのお知らせを1回する

沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ＋音声でお知らせ、
その後約1分おきに「ピピピ」＋音声
を5回くりかえし

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

浴室リモコンで変更してください 浴室・台所のどちらのリモコン
でもリセットできます

【そのまま機器を使用する場合】

 を「入」にする

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または   ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  または  を押して

点滅している  （または  ）

を変更する

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

給湯温度の  または  を押して

点滅している  を  にする

給湯温度の  をピッと鳴る

まで（約5秒間）押す

表示が  になり、変更した設定
が初期設定になります

 を押す

（点滅が右に移動します）

 を「切」にする

 を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

故障・異常かな？と思ったら-1

お
湯
・
シ
ャ
ワ
ー

ガス栓・給水元栓を全開に。給湯栓を開いても
お湯が出てこない
お湯にならない

ガス栓・給水元栓が全開になっていない。

復旧を待つ。断水している。

給湯栓を充分に開ける。給湯栓が充分開いていない。

ガス事業者に連絡を。ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断している。

LPガスの場合、ガスがなくなっている。 他のガス器具が使用でき
るか確認→使用できなけ
ればガス事業者に連絡を。

こんなときは こんなことが考えられます 対策

低温のお湯が出ない

お湯が出てくるまで時間がかかる 機器から給湯栓まで距離があるためです。 異常ではありません。

ガス栓・給水元栓を全開に。ガス栓・給水元栓が全開になっていない。

給湯温度の設定が合っていない。 P14

弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器
と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が
高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。

夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとする
と、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。

少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温
度より高くなることがあります。

給湯栓をもっと開いて
使用する。

もう少し給湯栓を開い
て使用する。

異常ではありません。

★「日常の点検・お
手入れのしかた」

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。

★「凍結による破損
を予防する」

凍結している。

運転スイッチ「入」に。運転スイッチ「切」になっている。

給湯栓を絞ると水になった 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下に
なったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯
の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

高温のお湯が出ない ガス栓を全開に。ガス栓が全開になっていない。

給湯温度の設定が合っていない。 P14

異常ではありません。

給湯温度の設定が
ある温度以上、上げられない

ユーザー設定の項目No.  で給湯温度の上限を設定
している。

給湯温度の調節ができない 操作しているリモコンが優先になっていない。 優先切替。 P15

P33

異常ではありません。
いずれもしばらくする
と安定します。

異常ではありません。

給湯栓から出るお湯の量が
変化する

お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ
自動をすると、お湯の量が減る場合があります。ま
た、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯
の量が減ったりいったん止まる場合があります。

給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定
するなど、出湯量が変化するものがあります。

お湯が白く濁って見える 水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡と
なって出てくる現象で、無害なものです。

異常ではありません。

給湯温度を上げるか、給湯
栓をもっと開いて使用する。

夏場などの水温が高いときに低温のお湯を少量出そ
うとすると、お湯になりません。

★印については、別冊の
取扱説明書（保証書付）を
ご覧ください。
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故障・異常かな？と思ったら-2

お
ふ
ろ

P20

P21

★「日常の点検・お
手入れのしかた」

確実に取り付ける。
★「日常の点検・お

手入れのしかた」

★「日常の点検・お
手入れのしかた」

異常ではありません。

ふろ湯量（水位）をリ
セットする。 P42

P18,19

異常ではありません。

対策

設定したふろ湯量どおりに
沸き上がらない

おふろのお湯がぬるい
おふろのお湯があつい

設定したふろ温度どおりに
沸き上がらない

こんなときは

ふろ温度の設定が合っていない。

お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実
際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなること
があります。

こんなことが考えられます

ふろ湯量の設定が合っていない。

浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が
詰まっている。

浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付
けられていない。

浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が
詰まっている。

沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」
「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

【全自動タイプの場合】
上記4点を確認してもなお問題のあるときは、記憶
しているふろ湯量（水位）が合っていない可能性があ
ります。

残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なること
があります。

異常ではありません。【自動タイプの場合】
浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを
「入」にすると、お湯があふれることがあります。

異常ではありません。
給湯の使用をやめると
改善します。

ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯はりを一時中
断します。そのため、沸き上がりが遅くなったり、
ふろ自動が途中で停止したりします。

ふろ自動や追いだきの
沸き上がりがいつもより遅い

ふろ自動が途中で停止した

ふろ自動や追いだきを始めると
にごったお湯が出る

ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追
いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入し
ます。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、目
立つことがあります。

P29,30

異常ではありません。お湯はりの初めに水が出る 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定していると
きは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

異常ではありません。浴槽の循環アダプターから
「ボコ、ボコ」と空気の出る音
がすることがある

おふろの配管などにたまった空気が出る音です。

P7【自動タイプの場合】
「自動タイプで困ったときは」をご覧ください。

お
ふ
ろ

こんなときは こんなことが考えられます 対策
おふろを使用していないのに
浴槽の循環アダプターから
お湯（水）が出る

異常ではありません。凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている
水が循環アダプターから出る場合があります。

【全自動タイプの場合】
浴槽のお湯（水）を排水中、ふろ配管クリーンがはた
らくと、循環アダプターからお湯が出ます。

P29

★「初めてお使いに
なるときは」の手順4

ポンプの呼び水をしていない。

浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が
詰まっている。

★「日常の点検・お
手入れのしかた」

断水している。（断水時は、浴槽にためていた残り湯
の追いだきはできません）

復旧を待つ。

【全自動タイプの場合】
自動ふろ配管クリーンが
はたらかない

自動ふろ配管クリーンの内容を再確認のうえ、操作
する。

P29

停電した。（停電後は、自動ふろ配管クリーンははた
らきません）

異常ではありません。

ユーザー設定の項目No.  が「  」になっている。 「  」にする。 P32

追いだきができない
追いだきが途中で停止した

確認する。浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯（水）
が入っていない。

★印については、別冊の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。

異常ではありません。浴槽の循環アダプターから
お湯が出たり止まったりする

ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認する
ためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプター
からお湯が出たり止まったりします。

異常ではありません。お湯を使うと、機器内があたためられて、配管に残っ
ている水が循環アダプターから出ることがあります。
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リモコンの画面表示が
いつのまにか消えている

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま
ま約10分（おふろの機能を使った場合、約1時間）た
つと画面表示が消えます。

時計表示が「 」に
なっている

運転ランプが点灯しない 停電している。

リ
モ
コ
ン

復旧を待つ。

停電後、再通電すると時計表示が「 」になります
ので、時計を合わせ直してください。

P12

異常ではありません。

表示の節電の状態にならない

スイッチを押しても、
そのスイッチの動作をしない
（例）運転スイッチを押して
「切」にしたはずなのに、
切れていない　など･･･

表示の節電中は、１回押すと表示の節電を解除し、
もう１回押すとそのスイッチの機能がはたらくス
イッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がは
たらくスイッチがあります。（運転スイッチ「入」「切」
は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください）

電源プラグが抜けている。 電源プラグの確認を。

ユーザー設定の項目No.  が「  」になっている。 P31

給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電
はしません。

ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。 異常ではありません。

お湯を使ったり、ス
イッチを押すと、表示
の節電を解除します。

P4

リモコンのスイッチや表面の
ビニールが
破れてきた、はがれてきた、
浮き上がって空気が入っている

リモコンの表面には、出荷時に保護シート（表面に傷
などがつかないようにするためのもの）が貼ってあり
ます。この保護シートは、はがさずに使用してもは
がして使用してもかまいません。
保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れ
る部分などが破れてきたりはがれてきたりします
が、そこからリモコンに水が入って故障することは
ありません。

気になる場合は保護
シートをはがす。

こんなときは こんなことが考えられます 対策

異常ではありません。リモコンに マークが
点灯している

凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯し
ます。

故障・異常かな？と思ったら-3

過圧防止安全装置（水抜き栓）
から、お湯（水）が少しの間
出ることがある

異常ではありません。機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置
のはたらきにより、過圧防止安全装置（水抜き栓）か
ら水滴が落ちることがあります。

機
器
全
般

こんなときは こんなことが考えられます 対策
異常ではありません。寒い日に排気口から湯気が出

る
冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸
気が白く見えます。

ガス栓・給水元栓を全開に。

復旧を待つ。

ガス事業者に連絡を。

運転中に停止した ガス栓・給水元栓が全開になっていない。

断水している。

ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断して
いる。

他のガス器具が使用で
きるか確認→使用でき
なければガス事業者に
連絡を。

LPガスの場合、ガスがなくなっている。

ポンプの回転音（ウーン）がする 追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしば
らく作動することがあります。

異常ではありません。

ふろ予約時、予約時刻の1～2時間前に、残り湯
チェックのためポンプが作動します。

気温が下がると、凍結予防のためにポンプが作動し
ます。

異常ではありません。

異常ではありません。

給湯栓を充分に開ける。給湯栓が充分開いていない。

異常ではありません。運転を停止しても、しばらくの
間ファンの回転音（ブーン）がする

運転スイッチを「入」「切」した
り、給湯栓を開閉したり、機
器の使用後しばらくすると
モータが動く音（クックッ、
クー）がする

再使用時の点火をより早くするため、また、再使用
時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動
している音です。

水が青く見える
浴槽や洗面台が青く変色した

浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂
肪分（湯あか）により青く着色することがあります
が、�健康上問題ありません。

浴室用洗剤とスポンジ
でこまめに掃除するこ
とにより着色しにくく
なります。
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　● 以下の場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください ●

＊前記以外の表示が出るとき
＊前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
＊その他、わからないとき

※  表示時の確認事項

ガスメーター（マイコンメーター）が
ガスを遮断していないか 　　遮断していたら、ガス事業者にご連絡ください。

ガス栓が開いているか 　　開いていなければ、全開にしてください。

LPガスの場合、ガスがなくなっていないか
（他のガス器具が使用できるか） 　　使用できなければ、ガス事業者にご連絡ください。

（浴室リモコンの表示例）

初めてふろ自動をするとき、浴
槽に試運転時の水などが残って
いたため

再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふろ自動
をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。
（それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます）

浴槽の排水栓の閉め忘れ リモコンの音声「  おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。
浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。

追いだきを連続90分以上運転し
たため

運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお
湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。

給湯を連続60分以上運転したた
め

給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用
してください。

故障表示 原  因 処  置

故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。
（お客さまで対処できるもののみ記載しています）

おふろの追いだきのとき、浴槽
のお湯（水）が足りない

運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯（水）を循
環アダプター上部より5cm以上入れてからおふろの追いだきをしてく
ださい。

お湯の温度が設定温度より異常
に上がりすぎたため

給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給
湯栓をもっと開いて使用してください。

断水などで水が通っていないた
め（ふろ自動、追いだき、たし
湯、たし水のとき）

給水元栓が開いているか、断水していないか（水栓から水が出るか）を確
認し、いったん運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用して
ください。

循環アダプターのフィルター詰
まり、または、フィルターが正
常に取り付けられていないため

循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、フィルターが正常に
取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再
度「入」にして使用してください。

点火エラーが生じたため 運転スイッチ「切」にし、P41の※の事項を確認して、問題があれば処
置してください。
その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常で
す。

（台所リモコンの表示例）

故障・異常かな？と思ったら-4

本体の燃焼に異常が生じたため 運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできな
い、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼して
ください。

給排気に異常が生じたため安全
のために能力を低下させます

能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。

本体の燃焼に異常が生じたため 機器が使用できません。
修理を依頼してください。

長期にわたり、機器を使用した
場合に表示します

販売店または、弊社窓口に連絡してください。点検のご案内をさせてい
ただきます。（機器は使用できます）
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排水栓

1 浴槽のお湯（水）を空にする 2 排水栓を閉める

3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す（ P21）   を「切」にする4

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合
は、販売店または、弊社窓口へご相談ください65 ふたの中の  と  を同時に、ピッと鳴る

まで（約2秒間）押す

＊自動的に  と  が「入」になり、ふろ自

動が始まります。
＊通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかり
ます。
 ふろ自動が完了するまで停止しないでください

＊沸き上がるとメロディでお知らせします。

【浴室リモコン】

【全自動タイプのみ】　
設定したふろ湯量にならないときは （水位のリセット）

P36「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、
下記の手順をお試しください。

故障・異常かな？と思ったら-5 アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P35～42の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご
連絡ください。詳しくは、別冊の取扱説明書（保証書付）「アフターサービスについて」をご覧ください。
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リモコン音声一覧
操作の一例を記載しています。

操作 スイッチ 条件など 音声（抜粋）

運転「入」

時計を合わせる
【台所リモコン】

 あついお湯が出ます

 時刻が変更できます

 設定しました

給湯温度55℃以下のとき

給湯温度60℃のとき

「入」

▼
で時刻設定

▼

お湯の温度を調節する

おふろにお湯をためて
沸かす＜ふろ自動＞

＜浴室リモコン＞

 お湯はりをします

 （ピピピ）もうすぐおふろが沸きます

   ～ おふろが沸きました

 給湯温度を○度に変更しました

 あついお湯が出ます
給湯温度を60度に変更しました

 （ピピピ）

 給湯温度が変更できます

 給湯温度が○度に変更されました

 あついお湯が出ます
給湯温度が60度に変更されました

そのリモコンが優先でないとき

給湯温度55℃以下に調節

給湯温度60℃に調節

優先切替後、給湯温度が60℃
になったとき

沸き上がりが近づくと

沸き上がり

で温度調節

「切」

「入」

「入」

沸き上がりのふろ温度
を調節する
【浴室リモコン】

沸き上がりのふろ湯量
を調節する
【浴室リモコン】

ぬるいおふろのお湯を
沸かす＜追いだき＞

 おふろの温度を○度に変更しました

 おふろの湯量が変更できます
 おふろの湯量を変更しました

 追いだきをします

で温度調節

で湯量調節

「入」

おふろにお湯をたして
増やす＜たし湯＞
【浴室リモコン】

 たし湯をします「入」

おふろに水をたして
ぬるくする＜たし水＞
【浴室リモコン】

 たし水をします「入」

   ～ おふろが沸きました＜台所リモコンで追いだきした場合＞
追いだき完了

 たし湯の量が変更できます
 たし湯の量が変更されました

たし湯中に
で
たし湯量調節

 たし水の量が変更できます
 たし水の量が変更されました

たし水中に
で
たし水量調節

故障表示 音声（抜粋）

 おふろの栓を確認してください（浴槽の排水栓の閉め忘れ）

操作 スイッチ 条件など 音声（抜粋）

操作音・音声ガイド・
呼び出し音の音量を
変更する

 音量が変更できます
 音量が変更されました

　で変更

ふろ配管クリーン  おふろの配管クリーンをします開始時

 ふろ自動の予約ができます

 予約を設定しました

▼
で時刻設定

▼

お好みの時刻に
沸き上がるよう
設定する＜ふろ予約＞
【台所リモコン】

 （ピピピ）時計合わせをしていないとき

 予約を取り消しました　で解除

浴室から台所リモコン
のチャイムを鳴らす　
＜呼び出し＞
【浴室リモコン】

   ～ おふろで呼んでいます「入」
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初期設定一覧
初期設定項目

時計表示（未設定時）

給湯温度

ふろ温度

ふろ湯量

40℃

40℃

6
（全自動タイプ 38cm
自動タイプ 200L）

たし湯量

たし水量

操作音・音声ガイド・
呼び出し音の音量

20L

10L

2 （中） ★

★は、ユーザー設定の項目No.  で
リセットできる項目です。

項目No.ユーザー設定（ P31～34）の項目 初期設定

 （する）

 （する）

 時間

 （する）

 （する）

 ℃

★

★

★

★

★

★

★

★

（浴槽のお湯の温
度＋約1℃まで）

 （1回）

 （しない）

リモコンの音声ガイド

「表示の節電」と時計表示

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動ふろ配管クリーン

沸き上がり後の自動たし湯

給湯温度の上限（最高温度）

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度

沸き上がりのお知らせ

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ

メモ

メモ欄として活用してください。



◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆
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